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Nach dem großen Erfolg der 2010 eröffneten Schmalspurbahn im 
Salzburger Freilichtmuseum Großgmain, wurde mit Finanzierung des 
Fördervereins des Museums ein dritte Diesellokomotive beschafft.

Mit dieser leistungsfähigen Lok können nun vier Personenwagen auf 
der anspruchsvollen Strecke befördert werden und ein Dreizugbetrieb 
an besonderen Tagen des Museums wird möglich.

Die Lok wurde in der traditionsreichen Lokomotivfabrik SCHÖMA in 
Diepholz (D) gebaut. 

Der Antrieb erfolgt – wie bei vielen SCHÖMA-Lokomotiven – hydro-
statisch. Das bedeutet, dass der Dieselmotor eine Hydropumpe (oder 
Hydrogenerator) antreibt. Über einen elektronischen Fahrschalter wird 
stufenlos der Hydromotor mit dem entsprechend vorgewähltem Druck 
angesteuert. Von diesem geht eine Gelenkwelle zum hinteren und von 
dort zum vorderen Achsgetriebe.

Diese elektronische Steuerung des gesamten Fahr- und Bremsvorgan-
ges gestattet einen Gleit- und Schleuderschutz, eine Fehlerdiagnose 
und die Registrierung aller Schaltvorgänge.

Die Lok wurde für die speziellen Bedürfnisse der Schmalspurbahn des 
Freilichtmuseums gefertigt.

Mit dem beschriebenen Antrieb ist die Lok bestens für die anspruchs-
volle Strecke im Freilichtmuseum geeignet, da mit diesem auch dyna-
misch gebremst werden kann.

Seit Mai 2012 befindet sich die Lok in Großgmain.

Typenblatt

Vf 3 „Großglockner“
Diesellokomotive der Schmalspurbahn im Salzburger Freilichtmuseum Großgmain

Allgemeine Daten
Hersteller Schöma
Baujahr 2012
Fabriknummer 6586

Achsfolge Bdh - 2 angetriebene Achsen (B) mit 
dieselhydraulischen (dh) Antrieb

Zug- und Stoßvorrichtung Bosna-Kupplung

Technische Daten
Spurweite 600 mm
Länge über Kupplung 4.100 mm
Fahrzeughöhe 2.765 mm
Fahrzeugbreite 2.230 mm
Leermasse 7.500 kg
Achsstand 1.300 mm
Achslast 3.750 kg
Raddurchmesser 500 mm
Kleinster zulässiger Bogenradius 15 m
Höchstgeschwindigkeit 10 km/h

Motor Dieselmotor TCD 2012 L04-2V, Deutz
Anzahl Zylinder 4 (Reihe)
Leistung Motor 1 x 77 kW (105 PS)
Hubraum 4,04 l
Drehzahl 2.000 U/min.
Kühlung Wasser

Bauart Abgasturbolader, Ladeluftkühler, elek-
tronische Motorregelung

Übersetzung hydrostatisch
Anzugkraft 32,4 kN
Steuerung hydraulisch

Bremsbauart hydrodynamisch, Druckluftfeder-
speicherbremse
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